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Das WEGER-
Hygienekonzept.

Es ist eine Tatsache, dass es noch unzdahlige Immer dort wirksam einsetzbar, wo sich

R&ume ohne fest installiertes Luftungssystem gibt. mehrere Menschen im selben Raum befinden.
Bedingt durch die Pandemie des SARS-CoV-2 Die Ansteckungsgefahr wird minimiert, indem
Virus wurde uns einmal mehr bewusst, wie wichtig die Luft durch Filterung gereinigt wird, und somit
eine gute Luftqualitat in Innenrdumen ist. Schnell das Ubel als solches eliminiert wird.

handeln und gréflere Schaden vermeiden, ist die
Devise. Die aktuelle Situation ist absolut neu,
deshalb stellt sie die gesamte Gesellschaft vor
eine extreme Herausforderung. Auch wenn die ‘
Politik mit den richtigen Anreizprogrammen bereits \‘ I /
erste Zeichen gesetzt hat, kann eine Umsetzung k S .
nie so schnell sein, wie jetzt die Hilfe benotigt wird. .h-? . :
Unsere sowohl stationdr, als auch mobil einsetzbare

Lésung tragt damit zumindest zu einem kleinen Teil
bei, die Welt ein bisschen besser zu machen. In
R&umen, wo Luften nur bedingt moéglich ist, kann

*>99,95 %

gereinigte Umluft

zumindest die Luftqualitét durch eine nahezu
perfekte Filterung drastisch verbessert werden.
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GENIALES KONZEPT, GEWOHNTE FLEXIBILITAT
Das vertikale Gerdat Vi-Pure || von WEGER, versucht
der Problematik einer schlechten Luftqualitat ent-
gegenzuwirken und uberzeugt mit der bekannten

WEGER-Flexibilitat in der Ausfuhrung. In der Basis- ] R - Sy N N . .
ausfuhrung wird durch den Einsatz von Hochleistungs- \\ IY / : P . | » Die Herausforderung. e die

filtern — in einer zweistufigen Filterung - die Luft : AnSteCkungsgefahr In geSChIossenen
nachweislich von eventuell virenbelasteten Aerosolen oo I b : Rdumen mit mehreren Personen
gereinigt. Mit einem Reinheitsgrad von uber 99,95 % ' _ \! durch die Aufbereitung der Atermiltice
der oberhalb von Kopfhéhe aus dem Vi-Pure Il Gerat . Sy" 4 auf ein Minimum zu redizicrene

ausstromenden gereinigten Umluft. Damit gelangt

diese auf kurzest moglichem Weg zu den Atemorganen. 5 _ Y O P - G CHRISTIAN WEGER, Vertriebsdirektor



Grenzenloser Einsatz.

Uberall, wo sich Menschen in geschlossenen R&éumen
aufhalten mussen und keine mechanische Luftung
vorhanden ist, bzw. Fensterluftung nur bedingt még-
lich ist, kann Vi-Pure Il die Lésung zur nachtrag-
lichen Installation sein.

Dabei hat selbstverstandlich die Aufrechterhaltung der
Bildungsstatten oberste Prioritat, sodass der primére
Fokus des Einsatzbereichs von Vi-Pure Il auf Klassen-
rdumen und schulischen Einrichtungen liegt. Im geplan-
ten, optimalen Betriebspunkt von 750 m3/h bedient
Vi-Pure Il Klassenrdume von 50-70 m2 bei einer
empfohlenen 4-6fachen Luftwechselrate. Allerdings
gibt es noch unzdhlige andere Verwendungszwecke fur
Vi-Pure I, sofern es das kurzfristige Ziel sein soll, nicht
die gesamte Wirtschaft zum Erliegen zu bringen.

Vielleicht kann Vi-Pure |l dazu beitragen, einige
soziale Veranstaltungen wieder zu ermoglichen,
da sie auf emotionaler Ebene extrem wichtig sein

WEITERE EINSATZORTE
VON VI-PURE II:

+ Kindertagesstdatten

+ Kindergdarten

+ Restaurants bzw. Imbisse

- Hotels mit Lobby, Speisesdlen,
Zimmern, SPA-Bereichen

+ Kinos

+ Musikprobelokale

+ Arztpraxen

+ Versammlungs- und Tagungsrdume

+ kleine Uni-Hérsadle

+ Flughafen-Business-Loungen
+ Behérdenamter

+ Fitness-R&aume

+ Reiseburos

kénnen. Stellen sie sich vor, mit Vi-Pure Il wére
eine Hochzeit, eine Konfirmation oder ein anderes
Ereignis im Kreise seiner Liebsten wieder méglich?

An Urlaub ist gar nicht zu denken? Doch - wenn |hr
Hotel Vi-Pure Il installiert hat. Dies sind nur zwei
konkrete Beispiele, woruber wir uns bei WEGER
Gedanken machen.

TECHNIK, DIE UBERZEUGT!

Vi-Pure |l besitzt ein robustes Gehd&use bestehend
aus einem eloxiertem Aluminiumrahmen und Paneelen
mit hochdichter Mineralwolle zur optimalen Schall-
absorption. Seine modernsten Ventilatoren mit EC-
Technik der neuesten Generation garantieren héchste
Luftleistungen bei niedrigstem Stromverbrauch.
Eine doppelte Filterstufe mit einem endstdndigen
Hochleistungsfilter aus Glasfasermedium mit uber-
durchschnittlich grof3er Filterfldche Uberzeugt mit
einer nahezu perfekten Abscheidung der Aerosole.




Das Gerdt unter
dem Réntgenblick.

Optimaler Anpress-
druck der Wartungstur
durch Vorreiberver-
schluss mit Steck-
schlussel gemal UVV
und dreidimensional
anpassbarer Schar-
niere. Ergonomische
Griffmulde.

Doppelwandiges
Schauglas aus hoch-
resistentem und lang-
lebigem Kunststoff
mit integrierter LED
Beleuchtung.

DAS MULTI-TALENT

Strémungs- und schall-
technisch optimierter
Lufteinlass (unten) und
Luftauslass (in Kopf-
héhe) durch aerody-
namisch entwickeltes
Lochbild. Optimale
Luftverteilung ohne
Zugerscheinungen.
Integrierte Revisions-
funktion zum einfachen
Filterwechsel oben.

Kippsicherung durch
Fixier-Ausrustung
an Gerdateruckseite.

Vi-Pure Il sorgt fur saubere und keimfreie Luft

bei einem geringem Verbrauch. Das Gerdt ist

kaum zu héren, somit nicht stérend und op-

tisch ansprechend. Die Bedienung ist intuitiv

und die Luftmenge ist individuell einstellbar.

VI-PURE CONCEPT

Einfachste Bedienung
uber flachenbtndig im
Gehduse integrierten
7 Zoll Touchscreen.

Aufgeschdumte End-
losdichtung an Tur
und Paneelen zur
Erreichung absoluter
Luftdichtheit.

Mehr Informationen

zu unseren Lésungen im
Bereich Luftreinigung
und Gerdatehygiene.

Langlebiger Hoch-
leistungsfilter HEPA
H13. Filterrahmen

mit Eckspanner, um
den Dichtsitz des
Filters und somit den
Abscheidegrad von
>99,95 % nach EN
1822 zu gewdhrleisten.

Schalldampfer in
Sonderausfuhrung
zur Reduzierung des
Druckverlusts.

Messgerdte
zur Uberwachung des
Filterdruckverlusts.

Energieeffizienter
Ventilator mit hohem
Wirkungsgrad.

Zertifizierter Kalt-
gerdtestecker mit

Glassicherung inkl.
Ein-Aus-Schalter.

Robuste FuRe mit
Gummiauflagen zum
Schutz empfindlicher
Béden.

Abgerundete Ecken
und Kanten des
Gehduserahmens
zur Vermeidung von
Verletzungen.

NOCH MEHR VORTEILE

- erfullt die Hygieneanforderungen fur raumluft-
technische Gerdate nach VDI 6022
+ geringer Stromverbrauch von 100-500 Watt

(Motorenleistung O,5 kW)

+ UVV-Vorschriften vollumfanglich erfullt

+ formschénes Design

+ installationsfertig mit EU-Norm 2 Pin Stecker
fur 230 V Anschluss und 3 m Kabel
- separate Filter zum Schutz in Hygieneverpackung

« durch Ausstromen Uber Kopf gelangt der grofte

Anteil gereinigter Luft auf kirzestem Weg zu den

Atemorganen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GERAT

MaRe (T x B x H)

746 x 706 x 2350 mm

Gewicht

185 kg
(komplett bestuckt mit Filter)

Luftleistung

250-2100 m3/h

Elektrische Leistungsaufnahmen

100-500 Watt

Motorenleistung 0,1-0,5 kW
Elektrische Stromaufnahme 2,08 A
Schalldruckpegel (gemessen bei 36 dB(A)

750 m3/h in 1 m Entfernung)

Anschluss

230V - 1 Phase — 50 Hz

Rahmen

Aluminium eloxiert

Paneel innen

verzinkt mit zusdtzlicher
Plastifizierung
(RAL-Farbton siehe rechts)

Paneel auBen

verzinkt mit zusdtzlicher
Plastifizierung
(RAL-Farbton siehe rechts)

STANDARD-FARBEN

DER PANEELE

RAL 7015
Schiefergrau

RAL 9016
Verkehrsweifl}

RAL 5021
Wasserblau

RAL 5005
Signalblau

RAL 9010
Reinweil3

RAL 7040
Fenstergrau

RAL 6005
Moosgrun

RAL 9004
Signalschwarz

Gegen Anfrage und kleinen Auf-

preis sind alle RAL-Farben méglich.




Luft zum Leben. Klima zum Wohlfuhlen.

Was wir produzieren erfullt elementare

menschliche Bedurfnisse. Grund genug,

unser Bestes zu geben. Systemlésungen
zur BelUuftung und Klimatisierung, die
durch Spitzentechnik, Zuverldassigkeit und

Nachhaltigkeit fur Begeisterung sorgen.
Weltweit.

Weger Walter GmbH
Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)

Ein Unternehmen aus
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